
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskrift for opbevaring af 
olie og kemikalier 

- herunder råvarer, færdigvarer og farligt affald 
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Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier 
Dette er en forskrift til dig, som opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. 
Denne forskrift er et regelsæt, som skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. 
Reglerne kan forbygge og minimere risikoen for forurening af omgivelserne, hvis der skulle ske et spild.  

Forskriften omfatter de krav, som kommunen stiller til en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndte-
ring af olie og kemikalier, herunder farligt affald.  

Hvis uheldet er ude 

Hvis du opdager eller forårsager en akut forurening ved spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig 
til jord, grundvand, søer, vandløb eller kloaksystem, skal du straks kontakte alarmcentralen på tlf.: 112.  

Husk samtidig at anmelde forureningen til Thisted Kommunes Miljøafdeling på tlf. 99 17 17 17 eller e-
mail miljo@thisted.dk. 

Lovgrundlag 

Forskriften er udarbejdet af Thisted Kommune med hjemmel i § 20 i bekendtgørelse om miljøregulering 
af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af 23. juni 2017).  

Formål 

Formålet med forskriften er at sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier, så risi-
koen for forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystem forebyg-
ges og minimeres.  

Gyldighedsområde 

Forskriften omfatter opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i form af råvarer, færdigvarer og far-
ligt affald. Produkter med indhold af olie og kemikalier, såsom olieholdigt metalaffald, akkumulatorer og 
oliefiltre, er også omfattet af forskriften. 

Forskriften gælder for alle virksomheder, landbrugsejendomme, foreninger og institutioner i Thisted 
kommune, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed, krav om tilladelse eller 
godkendelse efter husdyrbrugloven eller af andre bestemmelser udstedt efter miljøbeskyttelsesloven. 
Hvis virksomheder er omfattet af andre bestemmelser vedrørende opbevaring af olie og kemikalier, er 
det disse bestemmelser, som er gældende.  

Forskriften gælder ikke tanke reguleret af olietankbekendtgørelsen. 

Definitioner 

§ 1. I denne forskrift forstås ved: 

1) Olie: Råolie, fyringsolie og køle-/smøremidler af mineralsk, syntetisk eller vegetabilsk oprindelse.  

2) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i af-
faldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er an-
givet i affaldsbekendtgørelsens bilag 3. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser 
egenskaber, som er angivet i bilag 3 (Definition er hentet fra affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 
1749 af 30. december 2024)). 

3) Tæt belægning: En fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de 
forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Fliser, SF-sten og asfalt betragtes ikke som en tæt 
belægning. 

Generelle bestemmelser 

§ 2. Opbevaring af olier og kemikalier må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af jord, 
grundvand, søer, vandløb, kloaksystem, og skal derfor til enhver tid skemiljømæssigt forsvarligt. 

§ 3. Oplag af olie og kemikalier skal placeres således, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang 
dertil.  
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§ 4. Beholdere/tanke med olie og kemikalier skal opbevares på en oplagsplads, der er indrettet med tæt 
belægning uden afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.  

§ 5. Oplagspladsen skal være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod vejrlig.  

§ 6. Oplagspladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles.  

§ 7. Opsamlingsløsningen på oplagspladsen skal mindst kunne tilbageholde indholdet af den største be-
holder – Kravet gælder dog ikke for dobbeltvæggede tanke. 

§ 8. Pladser, der anvendes til tankning, skal etableres med tæt belægning og kontrolleret afløb.  

§ 9. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger skal placeres inden for et areal med tæt belægning og 
opsamling.  

Emballage 

§ 10. Olier og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller i lukkede tanke, så 
indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. 

§ 11. Beholderen/tanken skal være egnet til formålet. Det materiale, som beholderen/tanken er fremstil-
let af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde far-
lige forbindelser med indholdet.  

§ 12. Beholdere skal tydeligt mærkes, så det fremgår, hvad indholdet er. 

§ 13. Dobbeltvæggede tanke skal være forsynet med lækagekontrol af mellemrummet mellem tankene. 
Virksomheden skal teste, at udstyr til lækagekontrol virker, mindst én gang om året.  

§ 14. Etableringen af tanke og rørsystemer skal udføres af en sagkyndig. 

§ 15. Faste rørsystemer og slanger skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyt-
tede overfor kondensvand og den type væske, de anvendes til.  

§ 16. Rør og slanger til påfyldning eller aftapning skal være placeret eller udformet så de er tomme, når 
der ikke transporteres olie eller kemikalier i dem. 

§ 17. Rør og slanger skal inspiceres for utætheder mindst én gang om året.   

Tilsyn 

§ 18. Thisted Kommune fører tilsyn med forskriftens bestemmelser i forbindelse med miljøtilsyn.  

§ 19. Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Thisted Kommune i konkrete situationer kan stille krav 
om yderligere forebyggende tiltag, end de der er nævnt i forskriften.  

Dispensation og klage 

§ 20. Thisted Kommune kan dispensere fra ovenstående bestemmelser, hvis det er miljøteknisk forsvar-
ligt. Virksomheden skal skriftligt ansøge om dispensation til Thisted Kommunes miljøafdeling på e-mail 
miljo@thisted.dk.  

§ 21. Thisted Kommunes afgørelser med hjemmel i denne forskrift kan ikke påklages til anden admini-
strativ myndighed. 

§ 22. Afgørelser kan afprøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt inden for 6 måneder efter, at af-
gørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.  

Ikrafttrædelse 

Forskriften er vedtaget den 12. maj 2025 af Thisted Kommunes udvalg for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Tek-
nik.  

 

  

mailto:miljo@thisted.dk


 

Side 4 af 5 
 

Vejledning 
Opbevaring af olieprodukter i tanke 

Indendørs tanke på over 50 liter til opbevaring af olieprodukter samt udendørs tanke til opbevaring af 
olieprodukter skal følge bestemmelserne i den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse.  

Byggetilladelse 

Der kræves normalt byggetilladelse til etablering af skure, opstilling af containere og overdækning af 
olie- og kemikaliepladser. Byggemyndigheden efterser, at indretningen opfylder eventuelle brand- og 
byggetekniske krav. Ansøgningen skal ske i henhold til det enhver tid gældende bygningsreglement.  

Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes via portalen Byg og Miljø.  

Bortskaffelse af farligt affald 

Thisted Kommunes regulativ for erhvervsaffald indeholder en beskrivelse af kommunens ordning for 
håndtering og bortskaffelse af ikke-genanvendeligt farligt affald. Virksomheder, der har ikke-genanven-
deligt farligt affald, skal til enhver tid følge reglerne i regulativet for erhvervsaffald.  

Specielle krav 

Du skal være opmærksom på, at der kan gælde andre regler for opbevaring af kemikalier, end dem der 
er nævnt i denne forskrift. F.eks. er der skærpede krav til opbevaring af brandfarlige væsker og giftige 
kemikalier.  

Brandfarlige væsker 

Oplag og anvendelse af brandfarlige væsker kan kræve en tilladelse fra Nordjyllands Beredskab.  

Er du i tvivl om, hvorvidt dit oplag indeholder brandfarlige væsker, kan du kontakte Nordjyllands Bered-
skab. De kan informere om, hvordan du skal indrette oplaget og hvilke kemikalier, der må opbevares i 
samme rum. Se eventuelt bekendtgørelse om brandfarlige væsker. 

Giftige kemikalier 

Giftige kemikalier skal opbevares i den originale emballage, og må ikke opbevares sammen med stoffer, 
der skal indtages, f.eks. levnedsmidler, foderstoffer og lægemidler. De skal opbevares aflåst og utilgæn-
geligt for børn.  

Dette er ikke en udtømmende liste over de krav, der gælder for opbevaring af giftige kemikalier. Se even-
tuelt kemikalielovgivningen for yderligere krav. 
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Forslag til indendørs opbevaring af olie og kemikalier 
Her kan du se eksempler på, hvordan du kan opbevare olie og kemikalier efter denne forskrift. 

 

Indendørs opbevaring med brug af spildbakker med stabil rist. Spildbakken skal som minimum kunne 
rumme et volumen svarende til den største beholder. Løsningen er bl.a. egnet, hvis oplaget er i nærhe-
den af et gulvafløb eller en udvendig port eller dør.  

  

Udendørs opbevaring i et lukket skur (alternativt i en container) med tæt bund og med opkant som af-
grænsning eller en overdækket plads med støbt betongulv og med opkant som afgrænsning. Det er vig-
tigt, at en udendørs oplagsplads er afskærmet mod vejrliget, da der f.eks. er risiko for forurening af regn-
vand, hvis dette ender i opsamlingskaret.  

Illustrationerne er udarbejdet af Thisted Kommune. 
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